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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 91/155/EWG

Druckdatum: 25.10.2001 Uberarbeitet am: 25.10.2001

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: Jet Acrylic Powder-Jet Tooth Shade, Jet Denture Repair, Ortho-Jet

- Lieferant/Hersteller:
LANG DENTAL MFG. CO., INC.
175 MESSNER DRIVE
WHEELING, IL 60090

US.A

Tel.: +1-847-215-6622 Fax: +1-847-215-6678
- Auskunftgebender Bereich: Product Information - Tel.: +1-847-215-6622
- Notfallauskunft: Giftinformationszentrale Géttingen Tel.: +49-551-19240

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Plastiziertes Methacrylat Polymer

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 84-66-2 Phthalsaurediethylester <15%
EINECS-Nummer: 201-550-6

3 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist aufgrund uns vorliegender Daten kein gefaehrlicher Stoff im Sinne des
Chemikaliengesetzes (ChemG) beziehungsweise der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in der zur
Zeit gliltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

-nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen.

-nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

-nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspulen.
Bei unbeabsichtigtem Verschlucken gréBerer Mengen oder bei auftretenden Beschwerden Arzt
aufsuchen.

5 MalBRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Léschmittel:
Feuerldschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wasserspruhstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Gefahrliche Zersetzungsprodukte siehe Kapitel 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- Besondere Schutzausrustung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

- Weitere Angaben
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behdrdlichen

Vorschriften entsorgt werden.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6 MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen:
Staubbildung vermeiden.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
- UmweltschutzmaRnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewéasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mechanisch aufnehmen.
Staubbildung unbedingt vermeiden. Eventuell mit einem gepriiften und zugelassenen
Industriestaubsauger aufnehmen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
In geeigneten Behéltern der Ruckgewinnung oder Entsorgung zufiihren.
- Zusétzliche Hinweise: Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:

Fur gute Beltftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Staubbildung vermeiden.

Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelméaRig aufzunehmen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Staub kann mit Luft ein explosionsféhiges Gemisch bilden.

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Dicht verschlossen an einem kiihlen und trockenem Ort mit ausreichender Raumliftung lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.
Vor Verunreinigungen schitzen.
- Empfohlene Lagertemperatur: < 35° C
- Lagerklasse: 11 Brennbare Feststoffe

8 Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausristung

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iilberwachenden Grenzwerten:
84-66-2 Phthalsaurediethylester
MAK 3 mg/m3
S
- Zuséatzliche Expositionsgrenzwerte bei moéglichen Verarbeitungsgefahren:
Allgemeinen Staubgrenzwert (Feinstaubkonzentration von 6 mg/m3) beachten.
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die ublichen Vorsichtsmalinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Kurzzeitig Filtergerat:

Filter P1.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Handschutz: nicht erforderlich.

- Augenschutz: Schutzbrille.
- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form: Pulver
- Farbe: gelbbraun
klar
rosa
- Geruch: schwach, charakteristisch
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt
- Flammpunkt: 304°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosiver Staub-/Luft-gemische mdglich.
- Dichte bei 20°C: 1,25 g/cm?3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unléslich

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Handhabung.
Thermische Zersetzung bei Temperaturen oberhalb 240° C.

- Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidantien

- Geféhrliche Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Im Brandfall ist die Bildung folgender Zersetzungsprodukte mdglich:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Methylmethacrylat

11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitéat:

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Kann zu leichten Hautreizungen fuhren.

-am Auge: Reizwirkung am Auge ist mdglich.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG in der letztglltigen Fassung.
Bei sachgeméaflRem Umgang und bestimmungsgemafRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen
Wirkungen.

12 Angaben zur Okologie

- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Gemal Anhang 4 der Verwaltungsvorschrift wassergeféahrdender Stoffe (VwVwS) vom 17.05.1999
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergeféahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
D
(Fortsetzung auf Seite 4)
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13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung: Entsorgung geman den regionalen behdrdlichen Vorschriften.
- Europaischer Abfallkatalog

07 07 99 Abfélle a.n.g.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse:  Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

- Marine pollutant: Nein
- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

- Postversand (Inland): zuléssig

15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
-Klasse Anteil in %
1l 15,0

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféhrdend.

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
KFT-Chemieservice Marienstr. 3 D-64347 Griesheim
Postfach 1451 D-64345 Griesheim

Tel.: +49-6155-823241 Fax: +49-6155-823246
Kostenlose Service-Nr.: 0800- 4045300
- Ansprechpartner: Angelika Torges



